
kod produktu: 2SE177

Yamaha YVC-300 przenośny zestaw audio do telekonferencji

     

Produkt archiwalny

Yamaha YVC-300 to przenośny telefon konferencyjny zoptymalizowany do grupowych tele- lub wideokonferencji. Idealnie zastąpi wbudowany
w laptop zestaw głośników i mikrofon oferując głośnik zoptymalizowany do odtwarzania ludzkiej mowy oraz 3 wysokiej klasy mikrofony pobierające  dźwięk w promieniu 360
stopni.

To rozwiązanie idealne do organizacji którym zależy na wysokiej jakości komunikacji głosowej, ale nie chcą kupować urządzenia do
każdej sali konferencyjnej. Niewielkie rozmiary YVC-300 oraz nieskomplikowana obsługa pozwalają szybko przenieść i podłączyć
urządzenie w pomieszczeniu, gdzie będzie najbardziej potrzebne.

W dużym skrócie Yamaha składa się z wysokiej jakości głośnika zoptymalizowanego do odtwarzania ludzkiej mowy oraz trzech
mikrofonów, które zbierają dźwięk w promieniu 360 stopni. Na obudowie dostępne są również przyciski umożliwiające zmianę głośności,
wyłączenie mikrofonu (mute) czy szybkie parowanie urządzenia.

YVC-300 to rozwiązanie Plug&Play, które jest gotowe do pracy natychmiast po podłączeniu i na prowadzenie rozmów za pośrednictwem
takich aplikacji jak Skype™, Skype for Business, Google Hangouts™, Zoom™, WebEx™, Adobe Connect™, WebRTC.

Do urządzenia można podłączyć się na 3 sposoby:

kabel USB – wystarczy podłączyć do laptopa, a system automatycznie rozpozna urządzenie,

standard Bluetooth i NFC – Yamaha bez problemu połączy się każdym urządzeniem wyposażonym w moduł bluetooth,

audio in – za pomocą kabla minijack 3,5 mm możemy wprowadzić do YVC-300 np. zewnętrzne mikrofony.

Urządzenie pozwala na stworzenie połączenia w którym kilka odmiennych lokalizacji może się ze sobą swobodnie komunikować. Bez
problemu można zestawić połączenie składające się z kilku klientów Skype oraz połączenia telefonicznego.

 

Specyfikacja techniczna

Komunikacja

port mini USB 2.0

Bluetooth (2,1 + EDR, zasięg maksymalny ok. 10 metrów)

NFC (urządzenia Android od wersji 4.1)
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wejście audio (minijack 3,5 mm)

wyjście audio (minijack 3,5 mm)

 

Wymiary

235 x 46 x 9,3 mm

Wspierane systemy

Windows 7, 8.1, 10 (32/65 bity)

MacOSX (od wersji 10.8)

Akcesoria

Kabel USB (USB typ A -> micro USB, 3 m)

Instrukcja

Pobór mocy (maksymalny)  i zasilanie

2,5W (zasilanie USB)

Warunki pracy

Temperatura: 0 do 40 °C

Wilgotność: 20 do 85%

 

Specyfikacja audio

3 kierunkowe mikrofony działające w zakresie częstotliwości 100 Hz do 20 000 Hz

1 głośnik o maksymalnej głośności 91dB (0,5 m), częstotliwość pasma 190 Hz do 20 000 Hz

Przetwarzanie sygnału:

Adaptacyjna eliminacja echa

Redukcja szumów otoczenia

Śledzenie aktywnego źródła dźwięku (głosu)

Automatyczne dopasowane poziomu głośności

HVAD (Human Voice Activity Detection)

 

 

 

Dane techniczne
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Producent Yamaha


	kod produktu: 2SE177
	Yamaha YVC-300 przenośny zestaw audio do telekonferencji
	OPIS
	SPECYFIKACJA
	Dane techniczne



